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공법 및 기법 설명서

code RO02

명칭 곡선보

특징
곡선보를 도입하여 동자주 종량 등을 생략하고 개의 부재로 보방향 부재를 조1) , 1

립한다.

장점 전통한옥의 대들보 종량 동자주 등을 생략하여 부재 개소를 줄일 수 있2) : , , 

고 시공성을 향상시킨다 곡선보를 적용하여 대청부의 개방감을 확보한다. .

단점 외관상 전통한옥과는 차이가 발생한다 집성재 사용으로 재료비 절감의 효3) : . 

과가 떨어질 수 있다.

시방서
부재별로 해당위치에 접합철물을 조립하고 래그 스크류볼트로 고정한다- .

곡선보와 판대공은 자 접합철물을 사용하여 조립한다 판대공은 핀볼트를 삽입- T . 

하여 고정한다.

1) 보방향 부재 운반 및 설치

보방향으로 일체화된 부재는 크레인 등 운반 장비를 사용하여 기둥에 설치된 철- 

물에 조립한다. 

도리방향 부재 설치2) 

중도리는 동자주 상부 또는 곡선보 측면에 설치된 도리방향 철물에 조립하고 - ( ) 

핀볼트를 삽입하여 고정한다.

종도리는 판대공과 조립하고 래그 스크류볼트로 고정한다- .

추녀 걸기3) 

추녀와 도리의 맞댄 부분은 도리를 깍아 밀착시켜 좌우이동이 없도록 한다- .

추녀 뒤뿌리는 외기도리 교차부와 볼트를 체결하여 고정한다- .

평고대 걸기4) 

평고대는 서까래의 끝머리에서 들여 놓아 못으로 고정한다- 30 .㎜ 

조로평고대는 추녀 끝머리와 기준면 서까래에 건너지르고 휨곡선을 잡아 선자서- 

까래를 걸어 고정한다.

서까래 걸기5) 

평서까래는 평고대에 맞추어 등간격으로 도리에 서까래 고정못으로 고정한다- .

선자서까래는 처마도리 위의 갈모산방 위에서부터 공극이 없도록 밀착하여 조립- 

한다. 

선자서까래는 추녀에서부터 초장 장 장 등을 옆면에서 차례로 서까래 고정- , 2 , 3

못으로 고정한다.
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